
GAR020 CONDICION ESPECIAL DE GARANTÍA REFERENTE A 

TRABAJOS DE CORTE O SOLDADURA 

  

1. ALCANCE   

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y 

condiciones de la Póliza, las medidas de seguridad y/o 

requerimientos técnicos que a continuación se señalan son 

garantías complementarias a las que se incluyan o puedan incluir en 

las Condiciones Particulares de la Póliza.  

 

1.1 Antes de comenzar el trabajo de corte o soldadura, los 

soldadores deben conseguir permiso del supervisor, manejar el 

equipo con precaución y continuar el trabajo siempre que no 

varíen las condiciones para las que se concedió el permiso. 

1.2 Cualquier trabajo en caliente deberá realizase por un equipo 

mínimo compuesto por dos personas y tener a la mano un 

extintor.  

1.3 Los extintores deben estar cargados, en condiciones de trabajo 

y fácilmente accesibles, y el personal debe estar adiestrado 

convenientemente.  

1.4 El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas 

inflamables (explosivas), en las cercanías de grandes cantidades 

de materiales inflamables, expuestos fácilmente en zonas no 

autorizadas por la dirección o sobre separaciones metálicas, 

paredes o tejados con cubiertas combustibles o construidos con 

paneles combustibles. 

1.5 Despejar, el área de trabajo y retirar todo material combustible 

y/o inflamable. Los suelos deben mantenerse limpios y sin 

materiales combustibles, como virutas de madera. Si el suelo es 

combustible, debe mantenerse húmedo o protegido.  

1.6 Si los combustibles están a menos de 10,5 m de las operaciones 

y éstas o los anteriores no pueden trasladarse para mantenerlos 

a una distancia mayor, deben protegerse con cubiertas 

resistentes al fuego o pantallas de metal o amianto.  

1.7 Cualquier abertura en paredes, suelos o conductos, a menos de 

10,5 m del área del trabajo debe cubrirse.  

1.8 Es indispensable verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes 

cuidadosamente, por lo menos durante media hora después de 

que finalicen las operaciones para detectar posibles fuegos 

latentes.  

  

2. APLICACIÓN   

Son de aplicación a esta condición especial, las Cláusulas Generales de 

Contratación y las Condiciones Generales del Ramo, en cuanto no se 

hallen modificadas por esta Cláusula. 


